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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

FUNKTIONSANREICHERUNG
DORFGEMEINSCHAFTSHAUS
BERBERSDORF

BAUHERR:
EV.-LUTH. KIRCHGEM. PAPPENDORF
MÜHLSTRAßE 3
09661 PAPPENDORF/STRIEGISTAL

Bauort:
SÜDSTRAßE 10A
09661 BERBERSDORF/STRIEGISTAL
FLURSTÜCK 141/2

gez.:  Datum:
MK  19.05.2021

Planung:
DIPL.-ING.MARTIN KLINGENBERGER
POPPITZER STRAßE 28
01589 RIESA
TEL.: 0176-76783201
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Rueckverfüllung Unterboden
Unterbau
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Anbau

gewachsener Boden

Unterbau Bodenplatte (Rueckverfüllung)

Festlegung Höhe Sohle
Grube n. Wahl Fabrikat

gewachsener Boden

Rampe 6% mit 10cm Aufkantung

Teilunterkellerung

Raum
1Vorraum

Abbruch Pappschindeln
Prüfen Schalung
Neueindeckung PREFA-Dach
Dachraute 29/29 anthrazit

Ggf. Laufsteg
Rauhspund 32mm
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Gewölbe+Abgleich/Unterbeton Bestand freilegen und erhalten,
ggf. Neuputz unterseitig, Träger sandstrahlen+Rostschutz,

Aufstellung
Haustechnik

(Heizung)

Fußbodenaufbau neu:
-Fliesen geklebt 1,2cm
-Heizestrich max. 7,0cm
-Daemmg. EPS/XPS 4,0cm
-horizontale Abdichtung

Gefache m. Daemmg.
ausfuellen (d ca. 14cm)

Wandaufbau (System KLIMASAN):
-Kalkglätte 0,5cm
-2.Lage mit Armierung 4,0cm
-1.Lage Dämmputz Perlite 4,0cm
-Spritzbewurf
-Bestandswand
-Außenputz 2-lagig 2,5cm Bestand

Erhalt Unterdecke (min. Putz auf HWL), Rissen spachteln

WD 1,08/2,15
für Tür

Wandaufbau (System Eder P014):
-mineralischer Innenputz 1,5cm
-MW Hlz 24,0cm
-Außenputz 2-lagig (armiert) 2,5cm

Wiedereinbau
Altfenster an
Wandinnen-

seite

OKR
(Bestand)

Sohle Fund. unbewehrt

Sohle Fund. bewehrt

Unterbau Bodenplatte (kapp.-brechend)
Revi
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Leibung spachteln
APU-Profil
Kompriband

Kunststofffenster
mit 2-Scheiben-
Isolierverglasung

Leibungspl.
ca.230/13mm

Montagefuge m.
Hanf ausstopfen

Kantholz KVH 80/40mm
Befestig. m. Stahl-Winkel
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Daemminnen-
putzsystem

(z.B. Klimasan)
Trennstreifen

Leiste 60/10mm
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Altfenster Wiedereinbau
Befestg. an Anschlagbohle

Blatt:  Maßstab:
AF-3  1:50

Bezeichnung:

SCHNITT A - A
Details sh. Bl. 3a
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