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Leibung spachteln

APU-Profil

Kompriband

Kunststofffenster
mit 2-Scheiben-
Isolierverglasung

Leibungspl.
ca.230/13mm

Montagefuge m.
Hanf ausstopfen

Kantholz KVH
80/40mm

Befestig. m.
 Stahl-Winkel

Altfenster
Wiedereinbau
Befestg. an

Anschlagbohle

MW Vollziegel/Betonsteine
Daemminnen-

putzsystem
(z.B. Klimasan)

Trennstreifen

Klemmfilz
Hanfdaemmung

Unterspannbahn diff.-o.
OKR +3,43

OKF +3,24

OKR +3,30

Trennstreifen

Leiste 60/10mm

OKF +2,73
OKR +2,77

Dämmung (HWF
22mm), geklebt
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Kunststofffenster
mit 2-Scheiben-
Isolierverglasung

Erhalt Fensterbank

Fensterbank neu
Zinkblech 0,7mm
mit "Rolle"

MW Vollziegel/Betonsteine

Abgleich bis OK
Fensterbank Bestand

Kantholz KVH
80/40mm

Befestig. m.
Stahl-Winkel

Altfenster
Wiedereinbau
Befestg. an

Anschlagbohle

MW Vollziegel/Betonsteine

OKF alt +/-0,00

OKR -0,05

-Belag Fliesen+Kleber ca.12mm
-Zement-Heizestrich mind.65mm
-Tackerplatte EPS 20mm
-Daemmplatte XPS 20mm
-Abdichtungsbahn+Trennlage PE
-Estrich Bestand mit Ausgleichs-
 spachtel

Trennstreifen

MW Vollziegel Gewölbe Abdichtung Rand min.
30cm vor IK Wand

OKF +0,845

OKR +0,785

Laibungsbrett
ca.230/22mm

OKF neu +0,08

Trennstreifen

Dämmung (HWF
22mm), geklebt
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Trennstreifen

Daemminnen-
putzsystem

(z.B. Klimasan)

Pfette NH
n. TWP

Kehlblech Zink
0,7mm

ca.20/150/150mm

Fuge eindichten!

Abdichtung Bitumen-
bahn 2-lagig,

Verlegung nach
 Hersteller

(z.B. BAUDER KARAT)

Unterdecke GKBi auf
Lattung 50/30mm und

Dampfbremse
(feuchtadaptiv) z.B.

INTELLO

Bestandsputz
spachteln

Anschlagbrett
85/32mm

Befestig. m.
Stahl-Winkel

Trennstreifen
Leisten 60/10mm

und 40/10mm
FT-

Sturz

OKR +2,23

OKR +2,88

MW Vollziegel/
Betonsteine

Klemmfilz
Hanfdaem-

mung

FT-
Sturz

OKF neu +0,08

OKR -0,11

-Belag Fliesen+Kleber ca.12mm
-Zement-Estrich mind.65mm
-Daemmplatte XPS 50mm
-Daemmplatte XPS 50mm
-Abdichtungsbahn+Trennlage PE
-OK Bodenplatte Stahlbeton

Trennprofil
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OKR +2,41

OKR +2,47

Traufblech Zink
0,7mm

ca.25/30/150mm

OKR +2,17

OKR +2,09

Ringbalken StB
in U-Schale 24/238cm

Ziegelsturz 115/71

l=150cm

min. Aussenputz, 2-
lagig, mit APU-Leisten

und Eckschienen
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Flügel mit Bodendichtung

Schwelle h max.1,5cm
Montageprofil, gedämmt

draenfähiger Beton
zusätzl. Abdichtung (z.B. EPDM)

Abdichtung min. Schlämme

Leibungsrinne l=1m
120/50mm Edelstahl
(z.B. ACO)

Schutzmatte
(Noppenbahn)

OK +0,48
Sockelabdichtung

Bodenplatte StB n. TWP

OKR -0,11

OKF neu +0,08
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